מכרז מסגרת: מס' פ 109/20 
שם : רכישה ואספקת זרנוקים לכיבוי אש בפריסה ארצית 
גורם מקצועי : רן קציר
	פרוט על השירות בחוזה זה
	1. הספק יספק לקק"ל זרנוקים לכיבוי אש מעת לעת באמצעות הזמנות רכש, בכפוף ובהתאם לתנאי ההתקשרות, אופן ביצוע הזמנות ותשלום לספק יעשו מול מח' הרכש / מנהל הרכש רן קציר.
2. מינימום הזמנה תהיה כ-50 יח' .
3. הספק יידרש להחזיק במלאי, במשך כל תקופת ההתקשרות, 150 זרנוקים המתאימים למפרט הטכני שהוצג במכרז. עם סיום ההתקשרות, תהיה רשאית קק"ל לרכוש מהספק את 150 יח' הזרנוקים אשר ייוותרו במלאי.
4. זמן אספקה עד 14 יום מיום קבלת הזמנת הרכש חתומה ע"י קניין קק"ל.
5. הספק מצהיר כי ידוע לו שאספקת הציוד בלוחות זמנים כנדרש על ידי קק"ל ועמידה בלוחות זמנים אלה הינה קריטית ולפיכך בגין כל יום איחור באספקה, יחויב הספק לשלם לקק"ל סך של 200 ₪ קנס בגין כל יום איחור.
6. האספקה ופריקת הטובין תהיה מול המחסנים המרחביים בקק"ל בהתאם לאמור בהזמנה
ירושלים – מחסן לשכה ראשית 
צפון - מחסן פס הירק 
מרכז - מחסן אשתאול
דרום - מחסן גילת



	תקופת התקשרות
	שנה + 4 אופציות (תקופה מקסימלית לכל אופציה: 1 שנים


	תאריך אישור וועדה/ תאריך חתימת חוזה
	מימוש אופציה ראשונה בתוקף עד 13/10/22


	[bookmark: _Hlk50542582]היקף התקשרות 
	הסכם מסגרת בלתי מוגבל .
בכל מימוש אופציה תקבל הוועדה עדכון על היקף התקשרות.



	פרטי ספקים זוכים
	קרבצ'יק טכנולוגיות בע"מ 
ח.פ 513544551



	פרוט מנגנון בחירת הזוכים 
	בחירת הזוכה לפי 100% מחיר 
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 מפרט טכני
 


 : 3ו " 2, " 1" בקוטר לכיבוי אש זרנוקים 
 


 .חובה,  DIN – 14811תקן ו 2002מהדורת אפריל  365תקן                    : תקן ישראלי 
 1קוטר                  : "


 מטר. 5 – 3מטר, " 10 – 2מטר, " 20 – 1"אורך                  : 
 מינימום.  BAR  12:   לחץ עבודה      


 מינימום.  BAR  25לחץ בדיקה       : 
 BAR 50: מעל          לחץ פיצוץ


                                          ." סמל תו התקן "שם  היצרן " שנת ייצור" "כיתוב                : על הזרנוק יהיו מוטבעים 
 הזרנוקמס' תקן          : חייב להיות מוטבע על 


 
 : בהתאם לקוטר הזרנוקמצמדים  


 
 מצמדי שטורץ


 , חובה.DIN –14301ותקן  2002מהדורת אפריל  365תקן                      : תקן ישראלי 
 בהתאם לקוטר הזרנוקקוטר                    : 
 ידות  לזרנוקיח 2כמות                    : 
 קצוות הזרנוק 2 -מחוברים ל  מחברים  2מחברים               : 


 על כל מצמדיצוק חייב להיות  DIN -הפר הטבעה                 :  מס
 


 חיבור המצמדים לזרנוקים:
 


 . החיבור חייב להיעשות ע"י היצרן. מ"מ 1.2חיבור: ע"י חוט ברזל מגולוון בעובי  מינימלי  של 
 – 14811ותקן  2002מהדורת אפריל  365החיבור צריך לעמוד בעומס בחינה לפי התקן הישראלי 


DIN. 
 


 החיבור חייב להיות מקורי אצל היצרן.
 


 .DINעל המציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים לרבות מסמכי היצרן  ואישור תקן 
 
 
 


 אריזה 
 


 בשקית ניילון סגורה.כל זרנוק יסופק כשהוא קשור וארוז 


 






